
Datenblatt
Data sheet

 

AutoLoadBaler

M
a
ß

- 
u
n

d
 K

o
n
s
tr

u
k
ti
o
n

s
ä
n

d
e

ru
n
g

e
n

 b
e

h
a

lt
e
n

 w
ir
 u

n
s
 v

o
r.

W
e

 r
e
s
e

rv
e

 t
h

e
 r

ig
h

t 
to

m
a
k
e
 d

im
e
n

s
io

n
a

l 
a
n

d
 d

e
s
ig

n
 c

h
a
n

g
e
s
.

V4110113 F 1 / 3 

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

 
 

Stand:
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Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

Nur eine Wageneinführung möglich.
Only one trolly input possible.

Stand:

Wageneinführung links
trolley input from the left

Wageneinführung rechts
trolley input from the right

Türöffnungsbereich für 
Ballenauswurf
door opening area for 
bale ejection
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Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

Komplett montiert auf Schienen für zusammengebaute Einbringung
Completly mounted on rails for an assembled insertion

Stand:
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* Die Ballenmaße und –gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf 
Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.
The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers 
to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.  
 
Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. 
We reserve the right to make dimensional and design changes. 
 

www.strautmann-umwelt.de 
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Bestellnummer: 
Order number: 

V4110113 

Elektroanschluss: 
Power supply: 

400 V  50 Hz 
32 A  Kategorie C 

Elektrische Leistung: 
Electrical Power: 

4,37 kW 

Schutzart: 
Protection class: 

IP54 

Presskraft: 
Pressing force: 

530 kN 

Presshub: 
Press stroke: 

890 mm 

Maschinengewicht: 
Weight of the machine: 

ca. 3300 kg 

Transportabmessungen (lxbxh): 
Transport dimensions (lxwxh): 

2055 x 2125 x 2258 mm 

Einfüllöffnung (bxh): 
Filling opening (wxh): 

1192 x 575 mm 

Taktzeit: 
Cycle Time: 

- 

Ballengewicht*: 
Bale weight *: 

max. 400 kg  

Ballenabmessungen in der Kammer (lxbxh)*: 
Bale size in the chamber (lxwxh)*: 

1200 x 800 x 1100 mm 

Ballenabbindung: 
Bale tying: 

Umreifung mit vier Drähten 
Strapping with four wires 

Bemerkung: 
Comment: 

Komplett montiert auf Schienen für  
Zusammengebaute Einbringung 

Completely mounted on rails for an  
assembled insertion  

 


